
001 Tároló

4,13 m²

Tt=18°C

Qt=352W

002 Tároló

11,44 m²

Tt=18°C

Qt=745W

003 mosdó+wc

13,37 m²

Tt=20°C

Qt=697W

004 Tálaló

konyha

16,58 m²

Tt=20°C

Qt=521W

005 közlekedő

16,35 m²

Tt=18°C

Qt=615W

006 előtér

15,56 m²

Tt=18°C

Qt=803W

007 Mosdó

13,58 m²

Tt=20°C

Qt=944W

008 Mosdó+wc

7,44 m²

Tt=20°C

Qt=581W

009 csoport

szoba

43,37 m²

Tt=22°C

Qt=1984W

015 öltöző

18,77 m²

Tt=20°C

Qt=644W

016

Csoportszoba

46,38 m²

Tt=22°C

Qt=1981W

017

Csoportszoba

78,92 m²

Tt=22°C

Qt=3300W

018 mosdó+wc

11,34 m²

Tt=20°C

Qt=389W

019 öltöző

24,13 m²

Tt=20°C

Qt=827W

020 iroda

10,04 m²

Tt=20°C

Qt=978W

022 tároló

11,32 m²

Tt=18°C

Qt=808W
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013 zuhany

2,2 m²

Tt=24°C

Qt=80W

012 elkülönítő

4,27 m²

Tt=20°C

Qt=147W

014 szem.
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Tt=24°C
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Index Dátum Változás

Fűtés földszint alaprajz

Rajzszám:

Gf-1
690x580 mm

Jelmagyarázat:

Fűtés visszatérő

Fűtés előremenő

Megjegyzés:

1. Fűtési csővezeték:

- Henco ISO4 (pe-xc/al/pe-xc)  típusú előszigetelt cső,

- Acélcső

2. Fűtési hőfoklépcső 55/45°C

3. A fűtési csővezetéket a mennyezetnél szabadon, illetve padlóban

szerelendők

Fűtés visszatérő meglévő

Fűtés előremenő meglévő

Meglévő, áthelyezett radiátor

Új radiátor


