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Gázkazán

Viessmann Vitodens 100-W

Qn=8,8-35,0 kW (B1HA)

HxSzxM: 400x350x700 mm

Szivattyú: UPM3 15-75

V=1,5 m³/h; H=1,7 m

Tágulási tartály: V=8 l

Mikrobuborék leválasztó

Flamco Flamcovent 22 mm

V=1,5 m³/h; Δp=2,0 kPa

Mágneses iszapleválasztó

Flamco Clean Smart 22 mm

V=1,5 m³/h; Δp=2,0 kPa
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G 6/4"; l=180 mm

4
2

x
2

,
0

a

2
6

x
3

,
0

p
e

-
x

3
5

x
1

,
5

a

3
5

x
1

,
5

a

123

Flamco Flexcon C50

V=50 l; Pelő=1,3 bar

TA-STAD DN15

p=7 kPa; Eb.:3,2

1

TA-STAD DN20

p=7 kPa; Eb.:3,4

2

TA-STAD DN20

p=8 kPa; Eb.:2,5

3

N
A

4
0

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
4

8
m

N
A

4
0

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
5

8
m

1
6

x
2

,
0

p
e

-
x

N
A

5
0

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
4

8
m

N
A

5
0

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
5

8
m

006 előtér

Tt=18°C

Qt=803W

Vogel & Noot

22K 600-600

565 W

Vogel & Noot

33K 600-1000

1242 W

007 Mosdó

Tt=20°C

Qt=944W

Vogel & Noot

22K 600-1120

966 W

019 öltöző

Tt=20°C

Qt=827W

Vogel & Noot

22K 600-720

621 W

018 mosdó+wc

Tt=20°C

Qt=389W

015 öltöző

Tt=20°C

Qt=644W

012 elkülönítő

Tt=20°C

Qt=147W

Vogel & Noot

11K 600-400

192 W

009 csoport szoba

Tt=22°C

Qt=1984W

Vogel & Noot

33K 600-1400

1570 W

Vogel & Noot

33K 600-1400

1570 W

008 Mosdó+wc

Tt=20°C

Qt=581W

Vogel & Noot

22K 600-920

794 W

N
A

4
0

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
4

8
m

N
A

4
0

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
5

8
m

N
A

4
0

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
3

0
m

N
A

4
0

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
4

0
m

N
A

3
2

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
3

0
m

N
A

3
2

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
4

0
m

N
A

3
2

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
0

8
m

N
A

3
2

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
1

5
m

NA15

NA15NA15 NA15 NA15 NA15 NA15 NA15 NA15

NA15

NA15

NA15

NA15

105 Tornaszoba

Tt=20°C

Qt=1647W

+0,00

Vogel & Noot

33K 600-1200

1346 W

017 Csoportszoba

Tt=22°C

Qt=3300W

Vogel & Noot

33K 600-1200

1346 W

Vogel & Noot

33K 600-1200

1346 W

022 tároló

Tt=18°C

Qt=808W

Vogel & Noot

22K 600-1000

941 W

014 szem. öltöző

Tt=24°C

Qt=502W

Vogel & Noot

22K 600-920

647 W

Vogel & Noot

22K 600-1320

1140 W

020 iroda

Tt=20°C

Qt=978W

N
A

2
5

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
0

8
m

N
A

2
5

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
1

5
m

N
A

2
0

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
0

8
m

N
A

2
0

C
s
k
.
m

.
:
-
0

,
1

5
m

NA15

NA15

NA15

NA15 NA15 NA15 NA15 NA15 NA15 NA15

NA15

+2,72

+3,02

Projekt:

Máriakálnok Óvoda átalakítás és bővítés

9231 Máriakálnok, Petőfi utca

Hrsz.: 132

Hauser György

GT-01-9872

HKL-Plan Kft.

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 14

CAD-fájl: PDF-fájl:

Óvoda_függcső_fűtés.dwg Óvoda_függcső_fűtés.pdf

Ez  a  terv  a  HKL-Plan Kft.  szellemi  tulajdona,  melynek  védelmét  az  1999.  évi  76.  tv.  biztosítja.

Méret:

Dátum:Lépték:

2017.02.28.

Vezető gépész tervező :

Építtető:

Máriakálnok Község Önkormányzata

9231 Máriakálnok, Rákóczi Ferenc u. 6.

Tervfajta:

KIVITELI TERV

M1:50

Rajz megnevezése:

--- -------- ----/ -------

Index Dátum Változás

Fűtés függőleges csőterv

Rajzszám:

Gf-5
580x520 mm

Jelmagyarázat:

Fűtés visszatérő

Fűtés előremenő

Megjegyzés:

1. Fűtési csővezeték:

- Henco ISO4 (pe-xc/al/pe-xc)  típusú előszigetelt cső,

- Acélcső

2. Fűtési hőfoklépcső 55/45°C

3. HMV hőfoklépcső 70/50°C

4. A fűtési csővezetéket a mennyezetnél szabadon, illetve padlóban

szerelendők

Fűtés visszatérő meglévő

Fűtés előremenő meglévő

Meglévő, áthelyezett radiátor

Új radiátor


