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Ø50

Ø110

Meglévő, feltárandó

vízbeállás!

1"

1" meglévő vízbeállás

Falban 60cm magasan

elzáró

001 Tároló

4,13 m²

002 Tároló

11,44 m²

003 mosdó+wc

13,37 m²

004 Tálaló

konyha

16,58 m²

005 közlekedő

16,35 m²

006 előtér

15,56 m²

007 Mosdó

13,58 m²

008 Mosdó+wc

7,44 m²

009 csoport

szoba

43,37 m²

013 zuhany

2,2 m²

012 elkülönítő

4,27 m²

015 öltöző

18,77 m²

016

Csoportszoba

46,38 m²

017

Csoportszoba

78,92 m²

018 mosdó+wc

11,34 m²

019 öltöző

24,13 m²

020 iroda

10,04 m²
014 szem.

öltöző

9,96 m²

022 tároló

11,32 m²

Csatlakozás a

meglévő szennyvíz

vezetékhez

Ø110

Csatlakozás a

meglévő szennyvíz

vezetékhez

d26x3,0

32x3,0 pe-x

Falban vezetve!
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Ø50 KA PVC
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Ø110 KA PVC

32x3,0 pe-x

Csk.m:-300mm

Falban vezetve!
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Hajdú ZV120 elektromos forróvíztároló

fali vízszintes kivitelő

V=120 liter; m=165kg

DxH: Ø528 x 1030mm

Csatlakozó csonk: 3/4"

AS.PV:+2050 mm
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Hajdú ZV120 elektromos forróvíztároló

fali vízszintes kivitelő

V=120 liter; m=165kg

DxH: Ø528 x 1030mm

Csatlakozó csonk: 3/4"

AS.PV:+2050 mm

Projekt:

Máriakálnok Óvoda átalakítás és bővítés

9231 Máriakálnok, Petőfi utca

Hrsz.: 132

Hauser György

GT-01-9872

HKL-Plan Kft.

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 14

CAD-fájl: PDF-fájl:

Óvoda_fsz_v_cs.dwg Óvoda_fsz_v_cs.pdf

Ez  a  terv  a  HKL-Plan Kft.  szellemi  tulajdona,  melynek  védelmét  az  1999.  évi  76.  tv.  biztosítja.

Méret:

Dátum:Lépték:

2017.02.28.

Vezető gépész tervező :

Építtető:

Máriakálnok Község Önkormányzata

9231 Máriakálnok, Rákóczi Ferenc u. 6.

Tervfajta:

KIVITELI TERV

M1:50

Rajz megnevezése:

--- -------- ----/ -------

Index Dátum Változás

Vízellátás, csatornázás földszint alaprajz

Rajzszám:

Gv-1
690x570 mm

Jelmagyarázat:

Megjegyzés:

1. A ivó-, és hmv vezetéket 9 mm hőszigeteléssel kell ellátni

2. Padlóban és falban szerelt szennyvízvezetékek 1% lejtéssel

szerelendő

ivóvíz vezeték

használati melegvízvezeték

szennyvízvezeték

elzáró golyóscsap

biztonsági szelep

hőszigetelés

Beszabályozó szelep

Nyomáscsökkentő

szennyvízvezeték (padló alatt)

Cirkulációs vezeték


