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Viessmann Vitodens 100-W

Ø50 KA PVC
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Falban 60cm magasan
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Nyomáscsökkentő

NA20

pki=1,5 bar

Hajdú ZV120 elektromos forróvíztároló

fali vízszintes kivitelő

V=120 liter; m=165kg

DxH: Ø528 x 1030mm

Csatlakozó csonk: 3/4"

AS.PV:+2550 mm
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Hajdú ZV120 elektromos forróvíztároló

fali vízszintes kivitelő

V=120 liter; m=165kg

DxH: Ø528 x 1030mm

Csatlakozó csonk: 3/4"

AS.PV:+2550 mm
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Vízellátás, csatornázás függőleges csőterv

Rajzszám:

Gv-3
450x500 mm

Jelmagyarázat:

Megjegyzés:

1. A ivó-, és hmv vezetéket 9 mm hőszigeteléssel kell ellátni

2. Padlóban és falban szerelt szennyvízvezetékek 1% lejtéssel

szerelendő

ivóvíz vezeték

használati melegvízvezeték

szennyvízvezeték

elzáró golyóscsap

biztonsági szelep

hőszigetelés

Beszabályozó szelep

Nyomáscsökkentő

szennyvízvezeték (padló alatt)

Cirkulációs vezeték
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Thermosztatikus keverőszelep


