
Heimeier K termosztatikus szelepfej

M30x1,5

tip.: 6000-00-500

Heimeier V-exact II termosztatikus

szelep sarok kivitel 1/2"

tip.: 3711-02.00

Vogel und Noot kompakt radiátor - szerelés

M1:10

Heimeier K termosztatikus szelepfej

M30x1,5

tip.: 6000-00-500

Heimeier V-exact II termosztatikus

szelep sarok kivitel 1/2"

tip.: 3711-02.00

Heimeier Regulux visszatérő

csavarzat 1/2"

tip.: 0351-02.00

Heimeier K termosztatikus szelepfej

M30x1,5

tip.: 6000-00-500

Heimeier V-exact II termosztatikus

szelep sarok kivitel 1/2"

tip.: 3711-02.00

Heimeier Regulux visszatérő

csavarzat 1/2"

tip.: 0351-02.00

16x2,0

Műanyag

takarórózsa

16x2,0

Műanyag

takarórózsa

Szorítógyűrűs csőcsatlakozás

16x2,0 - G1/2" KM

Szorítógyűrűs csőcsatlakozás

16x2,0 - G1/2" KM

Rögzítő konzol (2db)

Heimeier Regulux visszatérő

csavarzat 1/2"

tip.: 0351-02.00

105 Tornaszoba

74,17 m²

Tt=20°C

Qt=3207W

106 Szem.

tartózkodó

20,88 m²

Tt=20°C

Qt=725W

Viessmann Vitodens 100-W-B1HA

Névleges hőteljesítmény: Q=8,8-35,0 kW

Névleges hőterhelés: Q=8,0-31,9 kW

Gázterhelése Vg=3,46 m3/h

Gázcsatlakozó 3/4"

C33; IPX4D
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d20x2,0 pe-x

padlóban vezetve
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d26x3,0 pe-x

padlóban vezetve

d26x3,0 pe-x

padlóban vezetve

NA32

Wilo Stratos 25/1-6 PN10

V=2,3 m³/h; H=2,5 m

U=230V; P=0,009-0,08 kW; I=0,7A

G 6/4"; l=180 mm

NA32

Q=9,2kW

NA32

Q=14,4kW

014-ből

átszerelve

Flamco Flexcon C50

V=50 l; Pelő=1,3 bar

101 Kazánház

2,97 m²

Tt=18°C

Qt=154W

21.

14.

2,10

90

2,10

1,00

2
,
1

0

1
,
0

0

A

+3,48

+3,57

Projekt:
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Rajz megnevezése:
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Index Dátum Változás

Fűtés tetőtér alaprajz

Rajzszám:

Gf-2
490x520 mm

Jelmagyarázat:

Fűtés visszatérő

Fűtés előremenő

Megjegyzés:

1. Fűtési csővezeték:

- Henco ISO4 (pe-xc/al/pe-xc)  típusú előszigetelt cső,

- Acélcső

2. Fűtési hőfoklépcső 55/45°C

3. A fűtési csővezetéket a mennyezetnél szabadon, illetve padlóban

szerelendők

Fűtés visszatérő meglévő

Fűtés előremenő meglévő

Meglévő, áthelyezett radiátor

Új radiátor


